
El uso del hacha para partir leña ya es cosa del 
pasado. Hoy la solución para la producción de leña 
en su campo es este Partidor de leña Krafter 
hidráulico; equipo, que de forma fácil y sin mayores 
esfuerzos, realiza este trabajo. Destaca su 
versatilidad, ya que permite usarlo tanto en forma 
horizontal como vertical adaptándose a las 
necesidades de cada usuario. 

TRABAJOS EXIGENTES
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PARTIDOR DE LEÑA

LSE 22

DOBLE PALANCA DE 
ACCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO LSE 22

MOTOR

POTENCIA DE MOTOR

POTENCIA DE CORTE

LONGITUD DE CORTE

TIEMPO DE CICLO

POSICIÓN DE TRABAJO

HACHA

RUEDAS

PESO

KOHLER BENCINA

6,5 HP

22 TONELADAS

63,5 CM

15 SEGUNDOS

HORIZONTAL Y VERTICAL

1 SECCIÓN

16”

255 KG
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Proporciona mayor seguridad, 
evitando la exposición de las manos en 
zonas de funcionamiento del hacha.

RETROCESO DE 
HACHA AUTOMÁTICO
Mejora la productividad, 
ya que mientras el hacha 
vuelve a su posición 
original, se puede colocar 
un nuevo tronco para que 
sea partido.

SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN
Presente en ambas ruedas, 
facilita el traslado dentro del 
predio sin dañar el equipo.

REJILLA PROTECTORA
EN MOTOR
Rejilla  ubicada en el área de 
escape de gases del motor para 
evitar quemaduras involuntarias 
por el calor generado.

BRAZOS METÁLICOS
Brazos apoya tronco que evitan la 
caída de éste al trabajar el partidor 
de leña de forma horizontal.


